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Nanotechnologia w matach GMS

Nowe maty GMS zawierajg nanobutyl, mieszanka opracowana przy pomocy
nanotechnologii zapewnia duzg elastycznosc¢ i lepkos¢ w niskich temperaturach

Nowy skifad butylu charakteryzuje sie stabilng strukturg polimerowg co posrednio
wplywa na lepsze przyleganie do powierzchni oraz na parametry ttumigce.

W nowych modelach mat zastosowano klej firmy 3M, ktéry szybko sie wulaknizuje

w niskich temperaturach, stabilina struktura polimerowa to takze wyzsza gestosc
majgca bezposredni wptyw na ttumienie rezonanséw niskich czestotliwosci elementow
metalowych. Grubos¢ 2mm w potgczeniu z aluminium o czystosci 99,9% zapewnia
maksymalne parametry ttumigce.

PAKOWANIE W ROLKACH Z ZABEZPIECZENIEM

PLASTYCZNA TWARDSZA KARTON
WARSTWA ALUMINIUM WARSTWA ALUMINIUM Z RDZENIEM

GMS - 07 XL

Nowe maty pakowane sg w rolki,

zapewnia to nizsze koszta produkgji

oraz lepsze zabezpieczenie przed

zgniataniem w transporcie, réznig

sie od siebie tylko gruboscia folii aluminowej,
CNEARFOAN GMS-05XL posiada cienszg bardziej

STy e elastyczng folie, ktéra bardzo tatwo uktada

sie w ciezko dostepnych lub ztozonych

elementach metalowych, GMS-07XL posiada (;’lfoi g"?:n)x(g' 5: i‘gg‘r:a*camé 2.5m2

grubszg warstwe aluminium i doskonale

sprawdza sie na duzych ptaskich powierzchniach

lub do zamykania otworéw technologicznych.

GMS 05 XL 1rolka

grubosé 2mm x 0,5m x 7.5m *catosé 3.5m2
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WYTLUMIA | TWORZY BARIERE AKUSTYCZNA
ZASTOSUJ NA ELEMENTY METALOWE

PROFESJONALNA MATA DO WYTLUMIANIA REZONANSOW NISKICH CZESTOTLIWOSCI : *elastyczne aluminium: GMS-05XL *grube aluminium: GMS-07XL
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ABSORBCJA | IZOLACJA AKUSTYCZNA
ZASTOSUJ NA GMS-07 LUB GMS-05

PIANKI AKUSTYCZNE Z NEOPRENEM : *zamknietokomérkowe GMS-01A 3mm, GMS-01 6mm * otwartokomorkowe: GMS-012 3mm, GMS-02 7mm, GMS-022 10mm.
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PODLOGA BAGAZNIK NADKOLA

WYTLUMIENIE MASKI SILNIKA
ZASTOSUJ Z GMS-05 LUB GMS-07

GMS-010 | GMS-011 WYPOSAZONE SA W WARSTWE ALUMINIUM Z WEOKNEM SZKLANYM * Do stosowania w komorze silnika i

ZAPEWNIA BARIERE AKUSTYCZNA PRZED HALSAEM DOSTAJACYM SIE OD SILNIKA DO WNETRZA KABINY PRZEZ PRZEDNIA SZYBE
ZALECANE ZESTAWIENIE DO WYTLUMIENIA MASKI : GMS-07XL + GMS-011* silniki diesel, GMS-010 *silniki benzynowe
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Nowe materiaty GMS powstaty przy uzyciu nanotechnologii, cechy kluczowe
to poprawa lepkosci w niskich temperaturach nieosiggalna dla zwyktych
materiatow polimerowo-butylowych, szybka wulkanizacja , wyzsza gestosc¢
stabilna lepiej uporzgdkowana struktura polimerowa.

Zdjecie (a) przedstawia strukture butylowo-polimerowg wykonang przy
uzyciu nanotechnologi, zdjecie (c) tradydyjng mieszanke. W duzym po-
wiekszeniu wida¢ znacznie bardziej zwartg budowe i ustabilizowang
strukture, zapewniajgc lepsze klejenie i szybsze wulkanizowanie

z powierzchnig, zapewnia takze wyzszg gestos¢, ktéra bezposrednio
przektada sie na parametry ttumigce rezonaséw niskich czestotliwosci.

hatas w kabinie z wytlumieniem hatas w kabinie bez wyttumienia
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