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AMC 908 PRO SKODA OCTAVIA I, ANDROID - Instrukcja obstugi
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UNIVERSAL SERIAL BUS

ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN 7” WVGA TFT LCD 800x480 pixel
POJEMNOSCIOWY EKRAN DOTYKOWY / WIFI / USB / BLUETOOTH / SWC /
PROCESOR INTEL ATOM QUAD - CORE 1.2GHz / 2GB RAM / 16GB ROM



Przed przystapieniem do instalacji i obstugi zestawu multimedialnego typ AMC 908 uwaznie
przeczytaj instrukcje obstugi by unikngé probleméw technicznych
i w pelni wykorzysta¢ walory urzadzenia .

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKOW na PANELU - PODSTAWOWA OBSLUGA

— przywotanie menu gtéwnego ( zrédta ). PWR — krotko wcisnij lewg gatke by zatgczyé
urzadzenie, kolejne krotkie wcisniecie wytagcza dzwigk ( MUTE ), dluzsze ( przez 2 sek ) wytacza
urzadzenia. MUTE - wyciszenie dzwieku. EJECT — wysuniecie ptyty. SRC — przejécie do
kolejnego trybu, np. Muzyka — Video — DVD — GPS...etc. =] - powrét do poprzedniego menu.
NAVI — przywotanie na ekran map nawigacji. REGULATOR GLOSNOSCI — obracajac lewg
gatke w prawo lub w lewo zwigkszamy lub zmniejszy gtosnos¢. Gtosnos¢é mozna tez regulowaé
przesuwajgc palcem po otwartym pasku gtosnosci, dotkniecie napisu Volume paska gtosnosci
wytgcza dzwiek ( Mute ) . DVD - tryb odtwarzania ptyty. PLAY - tryb odtwarzania plikow
audi - video - zdje¢. BAND — przywotanie trybu radia, kolejne wcisniecie zmiana zakresu fal
radiowych FM1-FM2-FM3-AM1-AM2. AUX — tryb gniazda AUX. RST - w celu zresetowania
urzgdzenia przy pomocy cienkiego narzedzia wcisng¢ mikro przycisk znajdujacy sie w matym

otworze. &= - odebranie lub zakonczenie potgczenia bluetooth.
SPIS TRESCI
Informacje dotyczace podstawowej obstugi: str. 1
Bezpieczenstwo, konserwacja, utylizacja: str. 1,2
Podstawowe informacje montazowe: str. 2
Obstuga i ustawienia radia oraz funkcji RDS: str. 2,3,4
Ustawienia dzwieku EQUALIZER: str. 4
Ustawienia ogdine: str. 4,5
Ustawienia CAR MEDIA: str. 6,7
Informacje dotyczace ustawien i obstugi Bluetooth, Audio-Video Player : str. 6,7,8
SWC, schemat potaczen: str. 9
Specyfikacja techniczna: str. 10

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, KONSERWACJI, UTYLIZACJI

Uzytkowanie urzadzenia nie powinno wptywac na bezpieczenstwo jazdy. Podczas kierowania nie
wolno korzysta¢ z funkgciji, ktére odwracajg uwage kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglgdania filmu
wideo czy wprowadzania celu podrézy do nawigacji GPS. Stosujac sie do wskazéwek kierunku jazdy
nawigacji sprawdz czy sg one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi . Pamietaj ,
ze przepisy ruchu drogowego sg nadrzedne. Zawsze nastawiaj gtosnosc¢ tak by chroni¢ stuch i moéc
odbiera¢ ostrzegawcze sygnaty akustyczne pojazdéw uprzywilejowanych .

Nie wolno otwierac¢ i ingerowaé w urzadzenie , skutkuje to utratg gwarancji . Wewnatrz znajduje sie
laser klasy 1, ktory moze uszkodzi¢ wzrok.

Urzadzenie przeznaczone jest wylacznie do montazu i pracy z instalacjg pojazdu 12V i powinno
by¢ zamontowane zgodnie z normg DIN. Nalezy zwraca¢ uwage na ograniczenia mocy urzgdzenia.
Temperatura pracy urzgdzenia nie powinna przekroczy¢ 60°C, dtugotrwata praca moze spowodowac
awarie ukladu napedowego odtwarzania ptyty. Nalezy wiec okresowo zmniejszaé moc odstuchu .

Urzadzenie mozna zamontowac tylko w autoryzowanym serwisie montazowym dysponujgcym
duzym doswiadczeniem i znajomoscig zagadnien car-audio .

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu nalezy uzywac¢ wytacznie suchej lub lekko
zwilzonej $ciereczki . Uzywanie rozpuszczalnikow , detergentéw, materiatdw czyszczgcych $ciernych
jest zabronione i moze spowodowaé zniszczenie urzadzenia .

Zuzytego urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami gospodarczymi, nalezy je odda¢ do
lokalnego punktoéw zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego.



INSTALACJA URZADZENIA / DEMONTAZ

Zdejmij metalowg pét kieszen z urzgdzenia a nastepnie wiéz jg do otworu w samochodzie w
miejsce radia. Za pomoca $rubokreta zagnij do wewnatrz naciete w pét kieszeni elementy tak by
zabezpieczaty jg przed wysunieciem. Podtgcz przewody do urzadzenia i wsun je do konca pét
kieszeni tak by boczne zatrzaski zablokowaty jego wysuniecie lub przykre¢ srubami do oryginalnej pot
kieszeni.

PODLACZENIA PRZEWODOW

Gtéwne fgcze kablowe (wtyk z przewodami z samochodu ) podtacz do gniazda kablowego w
urzadzeniu . Antene radia i GPS podtgcz do gniazd zgodnie z instrukcja, jesli stosujesz dodatkowy
wzmachiacz podtgcz przewody wyjsciowe RCA . Podtgcz zewnetrzny mikrofon BLUETOOTH i
zainstaluj go na lewym stupku na wysokosci ust lub przy lusterku wstecznym.

OBSLUGA - FUNKCJE PRZYCISKOW, IKON PANELU

Wiaczenie / Wylaczenie. W celu wigczeni dotknij krétko przycisk @, aby wytgczyé dotknij i
przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jesli urzagdzenie jest prawidtowo podtgczone to wigczenie lub
wytgczenie bedzie powigzane z zatgczeniem / wytaczeniem stacyjki pojazdu.

Regulacja gtosnosci. Poziom gtosnosci ustawiamy za pomocg obrotowego regulatora ( lewa
gatka ) w zakresie od 0(wyt) do 36(max). By przywotaé pasek gtosnosci krotko dotkngé przycisk
lub = przesuwajgc po pasku w prawo lub w lewo zwiekszamy lub zmniejszamy gtosnos$¢. Regulacje
gtosnosci mozna tez przeprowadzi¢ krétko lub dtugo dotykajac przyciskow lub =

MENU HOME - zrédta. Dotkna¢ przycisk na panelu Home, na ekranie zostanie wyswietlone
menu zrodta (rys 1). Dotykajgc odpowiednig ikone wybierz oczekiwane zrédto odbioru. Jesli nie
zostanie wybrane nowe zrodto to odtwarzane bedzie ostatnie, ktére byto aktywne. By przejscie do
nastepnej strony MENU zrodta przeciggnij palcem ekran w lewo otwierajgc kolejne strony, by powrécié
do poprzedniej strony przeciggnij ekran w prawo.
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Obstuga radia. Dotknij ikone 'Radio’, zostanie wyswietlone menu odbiornika radiowego (rys 2).
Dotknij i przytrzymaj przez 2 sek przycisk Poprzednie lub Nastepne by uruchomi¢
automatyczny dostrojenia stacji radiowej. Krétkie naci$niecie zmienia czgstotliwo$¢ wyszukiwania o
krok 0.05 MHz i jest pozagdane przy manualnym strojeniu stacji radiowych. W celu rozszerzenia ilosci
pamieci stacji P1..P6 dotknij ETE) otrzymasz dodatkowe rozszerzenie pamieci stacji 18FM i 12 AM.
By zapamieta¢ wybrang stacje dotknij dtuzej przycisk P1...P6. Aby uruchomi¢ tryb automatycznego
szukania i zapamigtywania stacji radiowych dotknij przycisk Szukanie, system automatycznie
przeszuka i zapisze stacje radiowe.



W celu wybrania i zapisania nazwy ulubicﬁch stacji radiowych, przeciggnij palcem w lewo lub

w prawo dolny pasek BAND, LOC, ST i dotknij

, otworzy sie nowe menu (rys 3), dotknij Dodaj

stacje w menu (rys 4) wpisz z klawiatury nazwe stacji, mozesz tez do niej doda¢ matg ikonke, dotknij
wiec na klawiaturze @ i wybierz ikonke z zasobdw urzadzenia (rys 5), by zapisa¢ dotknij Ustaw.

Menu Ustawienia Radia, dotknij
radia Europa.

otworzy sie menu (rys 6), wigcz RDS i wybierz strefe

Jesli chcesz by tuner wybierat tylko stacje o silnym sygnale dotknij , w lewym gérnym rogu
wyswietlacza pojawi sig¢ napis LOC, powtorne dotkniecie wytaczy napis i pozwoli na wyszukiwanie

takze stabszych stacji radiowych.
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Programy PTY. Dla odstuchu programéw RDS /PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu
kliknij PTY, kolejno klikajac wybierz odpowiedni tryb PTY. Jesli wybrany tryb PTY nie bedzie
transmitowany przez zadng stacje to odbiornik automatycznie powrdci do ostatnio odtwarzanego

trybu. By przejscie do menu zrédta dotknij HOME.
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Czestotliwos¢ alternatywna AF. W celu uaktywnienia tej opcji dotknij AF tak by w gérnym
okienku pojawit sie napis AF ON ( wigczony ). wyswietlenie napisu AF OFF ( wytaczony ).
Czestotliwosci alternatywne to czestotliwosci, na ktérych nadawany jest ten sam program z ré6znych
obszaréw (nadajnikéw). Jesli odbiér danego programu na czestotliwosci gtéwnej pogorszy sie to tuner
automatycznie bedzie starat sie dostroi¢ do innej silniejszej alternatywnej czestotliwosci nadajgcej ten
sam program. Jesli ikona 'AF' miga oznacza to, ze sygnat odbieranej stacji jest zbyt staby i odbiornik
zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie moze nastgpi¢ przerywanie
dzwieku odbieranej stabej stacji a nawet catkowity zanik dzwigku, jest to normalna praca odbiornika,
by tego unikng¢ wylgcz 'AF' naciskajac przycisk.

Komunikaty drogowe TA. W celu wigczenia nastuchiwania komunikatéw o ruchu drogowym
dotknij przycisk TA, na ekranie menu radia w gérnym prawym rogu pojawi sie TA ON. Teraz za
kazdym razem kiedy dowolna stacja radiowa bedzie nadawata komunikaty o ruchu drogowym twdj
odbiornik przerwie odtwarzanie biezgcych plikow audio-video lub przy odbiorze radia przestroi sie na
czestotliwos¢ tej stacji. Po zakonczeniu nadawania wiadomosci TA, odbiornik wréci do poprzedniego
stanu, tj. przestroi sie do poprzedniej stacji radiowej lub wréci do odtwarzania plikdw audio - video.
Zaleca sie wytaczy¢ te funkcje.



Stereo - Mono. Tuner cyfrowy w zaleznosci od mocy sygnatu radiowego automatycznie przetaczy
tryb STERO lub MONO. Przy stabych sygnatach stacji dodatkowo moze tez ograniczy¢ pasmo tonow
wysokich w celu zmniejszenia ucigzliwych szuméw i trzaskéw. By manualnie zmieni¢ tryb STEREO na
MONO dotknij ikony €31,

UWAGA: W zaleznosci od kraju, nie wszystkie funkcje RDS moga by¢ dostepne. RDS nie moze
pracowac wiasciwie, jesli sygnat jest staby lub jesli stacja nie emituje sygnatu w tym systemie

EQ - Equalizer. By wej$¢ do menu nastaw barwy dzwieku kliknij ikone Equalizer lub w menu
Ustawienia Car Media przycisk IEI, otworzy sie nowe menu (rys 7). Ustaw wiasng charakterystyke
barwy dzwieku. Mozesz tez skorzysta¢ z gotowych nastaw jak: Jazz, Klasyka, Rock, Pop, Lagodne,
Standard, Hala, Kino. Nastawa 'Moje' przywraca twoje indywidualne ustawienia.

Dotknij by wejs¢ do menu rozmieszczenia przestrzennego dzwieku (rys 8) za pomocg
kursora nastaw: Fader ( front / tyt ) czy Balans ( lewy / prawy ). Mozesz tez klikng¢ dowolny punkt w
obszarze kwadratu zawierajacego strzatki co uprosci czynnos¢ nastawy.
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MENU SETTINGS - USTAWIENIA

Menu 'Ustawienia’ umozliwia dostosowanie podstawowych funkcji urzgdzenia AMC do

indywidualnych wymagan uzytkownika.
Ustawienia - Jezyk ekranu

Wybér jezyka uzytkownika. Kolejno dotknij ikone Settings — przeciggnij ekran do géry i dotknij
Language & input oraz Language, przeciggajgc do géry ekran wybierz i dotknij Polski, menu ekranu
zmieni sie na jezyk polski (rys 9) .

Ustawienia - Wyswietlacz

Dotknij Poziom jasnosci, w menu (rys 10) dostosuj jasno$¢ ekranu do jazdy dziennej oraz
nocne;j.
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Dotknij Automatyczny wygaszacz ekranu (rys 11), w zaleznosci od potrzeb ustaw czas po
ktérym ekran sie wytaczy tj.: 3, 5, 10, 30 minut, zaleca sie ustawi¢ Nigdy.

W menu Tapeta wybierz i ustaw odpowiednig tapete animowang lub statyczna.

Dotknij Rozmiar czcionki (rys 12) i wybierz oczekiwany rozmiar czcionki tj.: Maty, Normalny,
Duzy, Ogromny. Wybor rozmiaru Ogromny moze spowodowac skréty nazw ikon.
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Ustawienia Data i Czas

Dotknij Data i Czas, zatagcz Automatyczna data i czas lub wylgcz i manualnie Wybierz strefe
czasowa GMS +2:00 czas letni / GMS +1:00 czas zimowy oraz date i godzine, ustaw tez format
czasu 24-godziny.

Ustawienia — Sieci zwykle i bezprzewodowe

W celu korzystania z internetu wtgcz Wi-Fi i potgcz urzgdzenie z najblizszym punktem WIFI.

MENU USTAWIEN - CAR MEDIA

Dotknij ikony Ustawienia Car Media a nastgpnie otworzy sie menu (rys 13).
Dowolny przycisk uruchamia - zatgcz ON jesli chcesz by dowolny przycisk zatgczat urzadzenie.
Ustaw hamulec - wytgcz OFF jesli chcesz oglagda¢ wideo na ekranie.

Czas na ekranie wideo - wigcz ON jesli chcesz by w czasie ogladania wideo na ekranie byt zegar.
Widok z tytu -

Wycisz podczas cofania - wigcz ON w celu wyciszenia tta audio podczas manewru cofania.
Podswietlenie przyciskow - automatyczne zatgczenie podswietlenia przyciskow w funkcji czasu.
Przetacznik domysinej glosnosci - wigcz ON by uaktywni¢ regulacje gtosnosci przy zataczaniu.
GPS tto audio - wigcz ON by komunikaty nawigacji miksowaty sie z ttem audio.

Ustawienia koloréow przyciskéw — do wyboru jest kolor czerwony oraz zielony.

Skala miksowania dzwieku - ustaw odpowiadajgcg ci warto$¢ miksowania.

Glosnos¢ przy cofaniu - ustaw odpowiednig gtosnosc.

Glosnos¢ przy zalaczeniu - ustaw odpowiednig gtosnosc.
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DomyslIna glosnos¢ przy zataczeniu - ustaw odpowiednig glosnosc.

Ustawienie kota kierownicy (SWC) — przyporzadkuj funkcje urzadzenia do przyciskéw z kierownicy.
Navi APP — wybierz odpowiednia aplikacje nawigacji oraz kopiuj dane mapy.

Potozenie drzwi kierowcy — ustaw Lewe.

By wyswietli¢ informacie z satelitow dotknij Il

Dotknij B&83 w menu (rys 15) ustaw Dzwiek klawiszy ON/OFF ( wigczony / wytgczony), LOUD,
Przetgcznik AMP, Equalizer.

(rys 14), mozesz wybrac¢ tryb podgladu 1 lub 2.

o
By wej$¢ do ustawien zakodowanych dotknij wprowadz kod 3368, otworzy sie menu (rys 16).
Ustawienia te powinien przeprowadzi¢ autoryzowany serwis montazowy.
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By zmieni¢ parametry ekranu jak Jasno$¢ i Kontrast dotknij Kalibracja wyswietlacza w menu (rys 17)
ustaw je i zatwierdz. Zaleca sie ustawic jasnos¢ na 5 do 7, kontrast na 15 do 17.
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Asystent dotyku

Dotknij ikone Asystent dotyku i ustaw parametry jak Wyswietl przycisk, Dostosuj rozmiar
przycisku oraz Dostosuj przenikalno$¢ przycisku. Po dotknieciu przycisku wyswietli sie jego zawarto$é
(rys 18), w celu przyspieszenia pracy urzgdzenia nalezy dotkng¢ rakietke ( przyspieszone).

BLUETOOTH

Funkcja Bluetooth umozliwia wspoétdziatanie telefondw komorkowych z urzgdzeniem oraz
prowadzenie rozméw telefonicznych z wykorzystaniem funkcji gtoSnomoéwiace;.
Mozliwy jest tez dostep do list wybieranych numerdw czy ksigzki telefonicznej sprzezonego telefonu
komorkowego oraz odtwarzania muzyki.

Przy sprzezonym telefonie komérkowym z funkcjg bluetooth podczas odtwarzania innego zrédta
nastgpi samoczynne przerwanie odtwarzania i wigczenie potaczenia przychodzgcego powigzane z
wyswietlenie menu potaczenia.



Sprzegajac po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komérkowy z urzgdzeniem nalezy upewni¢
sie czy funkcja Bluetooth jest wigczona zaréwno w telefonie komoérkowym jak i w urzgdzeniu.
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Nazwa urzadzenia Potwierdz
Haslo parowania Potwierdz
Auto odbiér

Zresetuj Bluetooth Resetuj

Glosnos¢ dzwonka

Uruchomienie Bluetooth

Dotknij w menu gtéwnym HOME ikone BT otworzy sie menu bluetooth (rys 19), dotknij przycisk
Ustawienia. W menu ustawien bluetooth (rys 20) wprowadz swoj kod PIN, ten sam co w telefonie,
zaleca sie wytgczyé Auto odbior, gdyz przy zatgczonym nastgpi automatycznie odebranie potgczenia
przychodzgcego. Wprowadz tez wtasng nazwe urzgdzenia i ustaw gtosnos¢ dzwonka.

Teraz przystap do parowania telefonu z urzadzeniem. Prawidtowe a/viazanie potwierdzone zostanie

informacjg Potaczony. By pobrac liste kontaktow dotknij a oraz (rys 21). Dotknij L by wejsé
do historii potgczen h-odebran ch, -nieodebranych, = -wybieranych, -usungc¢ wszystkie
otgczenia z w historii potgczen, @-wybér kontaktow, -przekierowanie rozmowy na telefon,
-roztgcz / potgcz telefon ze stacjag przez bluetooth.
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Wybieranie numeryczne. Dotknij EHi wybierz numer telefonu z klawiatury, w celu nawigzania
potgczenia dotknij przycisk z zielong stuchawka, otworzy si¢ menu wybierania (rys 23), by przerwac
wybieranie numeru lub potgczenie dotknij przycisk z czerwong stuchawka.

7



W momencie nawigzania potaczenia pojawi sie menu (rys 24). Potgczenie przychodzgce menu
(rys 25), dotknij przycisk z zielong stuchawkg by odebra¢ potaczenie, lub z czerwong zakonczenie

potgczenia. Odstuch muzyki A2DP przez bluetooth, dotknij MBI menu (rys 26).
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2 Britney Spears

Odtwarzacz audio - wideo

Dotknij ikone Muzyka otworzy sie menu audio player (rys 27, 28), dla odtwarzania plikéw wideo
dotknij ikone Wideo (rys 29, 30).
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6. Santana feat. Samuel Rosa - Saideira.mp4
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OEiS funkgji przyciskow: E-Iista, [EE]- ioprzedni utwor, |]] / pauza, Eﬁ-nastepny utwor,
-powtdrz utwor, -tr b losowy, -odtwérz kolejno, -powtérz wszystko, m-EquaIizer,

E-dodaj do ulubionych, -PIP obraz wideo na gtéwnym menu.

SWC - przyporzadkowanie funkcji kierownicy

W gtéwnym menu dotknij ikony SWC otworzy si¢ menu (rys 31), zgodnie z poleceniem wcisnij i
przytrzymaj odpowiedni przycisk na kierownicy i przyporzadkuj jego funkcje do przycisku na ekranie,

po zakonczeniu przyporzgdkowania wyjdz z menu SWC, jesli chcesz usung¢ nastawy dotknij .
W przypadku sterowania CAN-BUS, ustawienia SWC (rys 31) sg nieaktywne.
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Schemat podigczen
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| L] |
| 1 GND
@ O | 2 AMP control
| 3  Brake detection
4  Lamp detection
I 5 Front R-
(Oij@ 6 FrontR+
© I i Front L-
o) 8 FrontL+
= E> I 9 Auto battery
| 10 Acc
11 Antenna control
MADE IN CHINA | 12 Backdetection
13 Rear L-
I 14 Rearl+
Working voltage:DC 12V Max Power:45Wx4 | 15 RearR-
16 RearR+
(1) GPS antenna (® SWC Control Interface !
(@ Audio-Video cable (8 External microphone
(® External DVD boxinterface (@ DVR interface
(@ Radio antenna (8 USB extend cable



Ogodine

Napiecie zasilania ( state )
Moc wyjsciowa

Pobér pradu

Impedancja gto$nikow
Wymiary

Ekran TFTLCD 7” WVGA
Kontrast
Jasnosé

Odbiornik radiowy

Zakres czestotliwosci
Czestotliwos¢ posrednia
Czuto$¢ uzyteczna (S/N 30dB)
Stereo separacja

Wspétczynnik sygnat/szum S/N
Krok czestotliwosci skanu

Zakres czestotliwosci
Czestotliwos$¢ posrednia
Czuto$¢ uzyteczna (S/N 20dB)

Sekcja odtwarzania
Stosunek sygnat/szum S/N
Charakterystyka czestotliwosci
Separacja kanatow
Znieksztatcenia THD

Wyjscia AUDIO / RCA, Subwoofer
Napigcie wyjsciowe
Impedancja wyjsciowa

Wejscie AUX

Charakterystyka czestotliwosci
Czutos¢ wejsciowa
Impedancja wejsciowa

Masa / Temperatura / Wilgotnos¢
Masa urzadzenia

Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢

Specyfikacja techniczna

12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna

4 x 45 W max, 4 x 20W ( 40hm,10%THD)
15 A max

4 lub 8 ohm

178 x 101.5 x 164.6 mm

800x480 pixels ( 16:9)
500
400 nits

FM
87.5 - 108 MHz
10.7 MHz
3uVv
30dB
55dB
50 kHz
AM
522 - 1620 KHz
450 KHz
30 dBu

USB, SD
powyzej 60 dB
20Hz - 20 kHz
powyzej 50 dB ( przy 1kHz )
<0.2% ( przy 1kHz)

2,0 V rms ( max)
0.1 k ohm

20Hz - 20 kHz
775 mV
20 k ohm

1,4 KG
-10°C ~ +60°C
45%~80%RH

Uwaga: Jesli urzadzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposob z duzg mocg a temperatura
pracy wzro$nie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyj$ciowg wzmacniacza . Jest
to normalna prawidtowa praca urzadzenia.

Deklaracja Zgodnosci

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodnos$¢ produktu AMC 908 z dyrektywg 2014/53/UE oraz
regulaminem 10R.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i dziataniu urzadzenia, ktére mogg nieznacznie
odbiega¢ od zawartych w opisie instrukcji.
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