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          GMS 7751  EVO+   ANDROID 8.1     wymiarowy  panel: 170mm x 96mm            2DIN 6.2” UNIWERSALNY  
                 

             Zestaw Multimedialny: DIVX, MP3, WMA, FM/AM, Nawigacja, SWC, Bluetooth, WIFI,  zewnętrzny
              mikrofon BLUETOOTH, ANDROID 8.1 / QUAD-CORE MTK A7/1.2 GHz, 2GB DDR3/ 16GB, 
              Built-in iNand Flash,  Multi Language OSD: Polski, Angielski... etc.
   

    Ekran :                       6.2” (16:9) WVGA DIGITAL , TFT LCD, 800 x 480 pixels , kontrast 500 / jasność 400 nits       
    Moc max / Impedancja:                                                                                                     50W x 4  / 4 ohm Mosfet
    Tuner cyfrowy  nowej generacji:                                                                                  18FM /12 AM / multistrefa    
    Wejście na kamerę cofania :                                           z możliwością załączenia linii pomocniczych,  1 x RCA        
    WIFI:                                                                                                                                                            wbudowane       
    Wyjście na wzmacniacz :                                                                                     4 x RCA  plus  1 x RCA Subwoofer       
    Wejście :           AUX ( 1 x RCA Video + 2 x RCA Audio), USB x 3, micro SD x 1, zewnętrzny MIC x 1 mini Jack       
    Wyjście :                                                                       3 x RCA Video, 1 x RCA front kamera, 1 x RCA kamera tył
    Gniazdo  zasilania / głośnikowe :                                                                                              ISO + Fakra kablowe 
    Podświetlenie :                                         RGB Multicolor, ściemniacz ekranu : dzień / noc / liniowa regulacja
    Barwa dźwięku EQ :  equalizer graficzny 9-pasmowy, regulacją charakterystyki: Niskie / Średnie / Wysokie 
                                                                                                                                               Balance / Fader / Loudness 
    Equalizer  nastawy:                                                                         Własne /  Płaska / Rock / Klasyka / Pop / Jazz
    Nawigacja :                                                            3D  z częściowym wyciszeniem  audio podczas komunikatów 
    Bluetooth :                                   max 1 telefon powiązanych, A2DP , książka adresowa, wybieranie literowe
    Menu OSD :                                                                                       język polski, angielski, niemiecki, francuski...
    Sterowanie zdalne :                                                                                                                                                brak
    Kompatybilność z formatami audio-video  :                              DIVX 3.11/4.0/5.0/6 , AVI, MPEG-4/H.264 HD
                                                                                                                                  MPEG-2, RMVB, JPEG, MP3, WMA 
    Kompatybilność  z nośnikami pamięci  :                                                          Micro SD 32GB,  PENDRIVE 32GB
    Tapety :                                                                                                 wybór tapet animowanych lub statycznych 
    Kalibracja głośności  źródeł  :      niezależna  dla -  AUX, Radio , Bluetooth, Bluetooth Audio,  Muzyka, Navi 
    Kompatybilność z mapami  :                                                                              NAVITEL, AUTOMAPA, I-GO ...etc        
    Dopuszczalna temperatura pracy  :                                                                                                  -20°C  do +70°C
    Dopuszczalna wilgotność  :                                                                                                                 45% do 80%RH
    Masa urządzenia  :                                                                                                                                               1.5 KG  
    Gwarancja  :                                                                                                                                   pełna - 24 miesiące 
    Głębokość  zabudowy :                                                                                                                                     150mm
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Wybór 4 kolorów głównego menu

Schemat podłączeń


