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Przed przystapieniem do instalacji i obstugi zestawu multimedialnego uwaznie przeczytaj
instrukcje obstugi by uniknaé¢ probleméw technicznych
i w pelni wykorzysta¢ walory urzadzenia .

WYBOR KOLORU MENU GLOWNEGO

By zmieni¢ kolor menu gtéwnego dotknij na 2 sekundy E: kolejne diugie dotkniecie zmienia
kolor na nastepny z 4 koloréw jak ponizej. Krotkie dotkniecie otwiera menu ustawien.
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ROZMIESZCZENIE PRZYCISKOW PANELU - PODSTAWOWA OBSLUGA

@ - HOME - przywotanie menu gtdéwnego ( zrodta ).

- POWER /| MUTE ( wyciszenie dzwieku ). Krétko dotknij by zatgczy¢ urzgdzenie, kolejne
krétkie dotkniecie wytgcza dzwiek ( MUTE ), dtugie dotkniecie ( 2 sek ) wylgcza urzadzenie.

- powr6t do poprzedniego menu.

E= - REGULATOR GLOSNOSCI — krotko dotykaé by skokowo regulowaé

gtosnos¢, dtuzsze dotkniecie ptynnie zwiekszy lub zmniejszy gtosnos¢. Gtosnosé mozna tez
regulowaé przesuwajac palcem po otwartym pasku gtosnosci.

RST - by zresetowac¢ urzgdzenie nalezy przy pomocy cienkiego narzedzia wcisng¢ przez kilka

sekund przycisk RST znajdujgcy sie¢ w matym otworze w lewym dolnym rogu panelu.
MIC - wbudowany mikrofon do bluetooth ( opcja )



SPIS TRESCI

Informacje dotyczace podstawowej obstugi str. 1
Bezpieczenstwo, konserwacja, utylizacja str. 2
Podstawowe informacje montazowe, schemat potgczen str. 3
Obstuga i ustawienia radia oraz funkcji RDS str. 4,5
Ustawienia ogolne, sie¢, car Media, equalizer str. 6,7
Ustawienia data i czas, bluetooth str. 8
Ustawienia bluetooth, odtwarzanie plikéw audio z nos$nikéw USB,SD str. 9, 10
Odtwarzanie plikéw video, zdje¢ z no$nikow USB,SD str. 11
Meneger plikéw, kopiowanie plikéw do pamieci wewnetrznej, specyfikacja techniczna str. 12

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA , KONSERWACJI i UTYLIZACJI

Uzytkowanie urzgdzenia nie powinno wptywac¢ na bezpieczenstwo jazdy. Podczas kierowania nie
wolno korzystaé z funkgiji, ktére odwracajg uwage kierowcy od sytuacji na drodze np. z oglgdania filmu
wideo czy wprowadzania celu podrézy do nawigacji GPS. Stosujac sie do wskazéwek kierunku jazdy
nawigacji sprawdz czy sg one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi . Pamieta;j ,
ze przepisy ruchu drogowego sg nadrzedne.

Zawsze nastawiaj gtosnos¢ tak by chroni¢ stuch i méc odbiera¢ ostrzegawcze sygnaty akustyczne
pojazdéw uprzywilejowanych .

Nie wolno otwierac¢ i ingerowaé w urzadzenie , skutkuje to utratg gwarancji . Wewnatrz znajduje sie
laser klasy 1, ktory moze uszkodzi¢ wzrok.

Urzadzenie przeznaczone jest wylgcznie do montazu i pracy z instalacjg pojazdu 12V i powinno
by¢ zamontowane zgodnie z normg DIN. Nalezy zwraca¢ uwage na ograniczenia mocy urzgdzenia.
Temperatura pracy urzgdzenia nie powinna przekroczy¢ 70°C. Nalezy wiec okresowo zmniejsza¢ moc
odstuchu .

Urzadzenie mozna zamontowac tylko w autoryzowanym serwisie montazowym dysponujgcym
duzym doswiadczeniem i znajomoscig zagadnien car-audio .

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu nalezy uzywac¢ wytacznie suchej lub lekko
zwilzonej $ciereczki. Uzywanie rozpuszczalnikow , detergentow, materiatéw czyszczgcych sciernych
jest zabronione i moze spowodowaé zniszczenie urzadzenia .

Zuzytego urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami gospodarczymi, nalezy je odda¢ do
lokalnego punktoéw zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego.

INSTALACJA URZADZENIA / DEMONTAZ

Dla wersji 2DIN uniwersalnej zastosuj metalowa pot kieszen, ktérg wtdéz do otworu w
samochodzie w miejsce oryginalnego radia. Za pomocg $rubokreta zagnij do wewnatrz naciete w pét
kieszeni elementy tak by zabezpieczaly jg przed wysunigciem ( patrz instalacja p6t kieszeni. Podtgcz
przewody do urzadzenia i wsun je do konca pot kieszeni tak by boczne zatrzaski zablokowaty jego
wysunigcie lub przykre¢ srubami do oryginalnej pét kieszeni.

PODLACZENIA PRZEWODOW

Gtéwne facze kablowe (wtyk z przewodami z samochodu ) podtgcz do gniazda kablowego w
urzadzeniu . Antene radia i GPS podtacz do gniazd zgodnie z instrukcja, jesli stosujesz dodatkowy
wzmacniacz podtgcz przewody wyjsciowe RCA . Jeden mikrofon do BLUETOOTH jest wbudowany
w urzadzenie, drugi jest zewnetrzny. W menu mozesz wybrac tryb pracy mikrofonu tj. zewnetrzny lub
wewnetrzny wbudowany w urzgdzenie.



OPIS KONEKTOROW W GNIEZDZIE ISO — INFORMACJE MONTAZOWE

SEKTOR ZASILAJACY 'A'
6. +12V ILL zasilanie podswietlenia przyciskow z obwodu $wiatet pojazdu ( pomaranczowy )
4. +12V STALE ( zasilanie pamieci - zotty ) 1. KEY 1 2. KEY GND
7. +12V ACC po zatgczeniu stacyjki ( czerwony ) 8. MASA ( minus zasilana — czarny )

UWAGA'! Konektor ACC musi by¢ podtgczony do obwodu +12V po zatgczeniu stacyjki co zapewni
maty pobdr pradu spoczynkowego w czasie czuwania ( wytgczenia ) radia . Podtgczenie do statego
zasilania zwiekszy pobdr pradu co moze doprowadzi¢ do szybkiego roztadowania akumulatora
samochodowego . W zaleznosci od wersji samochodu funkcje konektoréow ACC i B+ moga
by¢é zamienione miejscami.

SEKTOR GLOSNIKOW 'B'
1.TYL PRAWY (+) 2. TYtL PRAWY (-) 3. FRONT PRAWY (+) 4. FRONT PRAWY (-)
5.FRONT LEWY (+) 6. FRONT LEWY (-) 7. TYLLEWY (+) 8. TYL LEWY (-)

Przewéd BRAKE ( ZIELONO-BIALY ) podtgcz do wytgcznika hamulca recznego, pozwoli to na
odtwarzanie obrazu video dopiero po jego zaciggnieciu lub go zaizoluj a w menu Ustawienia — Ptyty
giéwne - Video - Wylaczenie video podczas jazdy ustaw Wyt. Jesli stosujesz kamere cofania to
przewdd bragzowy REVERSE ( BACK ) podigcz do obwodu wytacznika swiatet biegu wstecznego
(+12V) razem z przewodem zasilajgcym kamere a przewdd video z kamery do gniazda RCA CAM
VIN. Przy sterowaniu rezystancyjnym z kierownicy przewody: SWC KEY1, KEY2 i KEY GND
podiacz do obwodéw sterowania z kierownicy. Antene RADIA i GPS podtacz do gniazd zgodnie z
rysunkiem i opisem. Do gniazda MIC wt6z wtyk mini Jack od zewnetrznego mikrofonu BLUETOOTH,
ktéry wczesniej zainstaluj na lewym stupku lub przy lusterku wstecznym. P-ANT zasilanie
wzmacniacza antenowego, sterowanie zatgczeniem zewnetrznego wzmachniacza.

Schemat potaczen

1. GND 9. BATT
2.ACC 10. ILL

3. BACK CAM 11. KEY2
4. CAN 12. P.ANT
5. FR- 13. RL-

6. FR+ 14. RL+
7. FL- 15. RR+
8. FL+ 16. RR-

N

. RCA CABLE: MIC, AUX-RIN, AUX-LIN
SUB-OUT, FL-OUT, FR-OUT, VIDEO-IN,
VIDEO-OUT1, VIDEO-OUT2, VIDEO-IN,
AMP-CON, F.CAM-POW

. UsB1

uUsB2

BRAKE, CAM V-IN

ISO CONNECTOR
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OBSLUGA - FUNKCJE PRZYCISKOW | IKON NA PANELU

Wiaczenie / Wytaczenie. W celu wiagczeni dotknij krétko przycisk O, aby wytgczy¢ dotknij i
przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jesli urzgdzenie jest prawidtowo podtgczone to wigczenie lub
wytgczenie bedzie powigzane z zatgczeniem / wytaczeniem stacyjki pojazdu.

Regulacja gtosnosci. Poziom gto$nosci ustawiamy za pomoca przesuwnego regulatora w

zakresie od O(wyt) do 30(max). By przywota¢ pasek gtosnosci krétko dotkngé przycisk Iub
przesuwajac po pasku w prawo lub w lewo zwigkszamy lub zmniejszamy gtosnos¢. Regulacje

glosnosci mozna tez przeprowadzié krétko lub diugo dotykajgc przyciskéw lublisd |

MENU HOME - gtéwne. Dotkna¢ przycisk na panelu @ na ekranie zostanie wyswietlone
menu gtéwne (rys 1). Dotykajac odpowiednig ikone wybierz oczekiwane zrodto odbioru. Jesli nie
zostanie wybrane nowe zrédto to odtwarzane bedzie ostatnie, ktére byto aktywne. By przejscie do
nastepnej strony MENU przeciagnij palcem ekran w lewo otwierajgc kolejne strony (rys 2,3,4), by
powrdci¢ do poprzedniej strony przeciggnij ekran w prawo.
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Obstuga radia. Dotknij ikone Radio, zostanie wy$wietlone menu odbiornika radiowego (rys 7, 8).
Dotknij krétko przycisk poprzednie lub nastepne by uruchomié tryb automatycznego
dostrojenia stacji radiowej. Diugie dotkniecie a nastepnie krétkie zmienia czestotliwo$é wyszukiwania
o krok 0.10 MHz i jest pozgdane przy manualnym strojeniu stacji radiowych. W celu rozszerzenia ilosci
pamieci 6 stacji FM1 dotknij na dolnym pasku FM otrzymasz dodatkowe komaorki pamigci FM2, FM3,
tacznie mozesz zapisa¢ 18 stacji FM . Aby uruchomic tryb automatycznego szukania i zapamietywania
stacji radiowych dotknij przycisk , system automatycznie przeszuka i zapisze stacje radiowe.

W wersji tunera tylko z zakresem fal FM czestotliwos¢ stacji mozesz wpisa¢ z klawiatury, dotknij
otworzy sie nowe menu (rys 5), wprowadz czestotliwo$¢ stacji i zatwierdz OK oraz przyporzadkuj jg w
wybranej komoérce pamieci P1...P6. By zapisa¢ nazwe stacji dotknij przez 2 sekundy przycisk P1...P6
w momencie kiedy na ekranie bedzie wyswietlana przez PS ( Program service ) nazwa stacji FM.

W celu dostosowania parametréw odstuchu dotknij 6 otworzy sie menu EQ (rys 9).
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Programy PTY. Dla odstuchu programéw RDS / PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu
programu kliknij PTY otworzy sie nowe menu (rys 6), przesuwajac palcem vaér%b w doét wybierz

odpowiedni tryb z listy PTY, dotknij go i zatwierdzi¢ zielonym przyciskiem anulowanie
wyboru. Jesli wybrany tryb PTY nie bedzie transmitowany przez zadng stacje to odbiornik

automatycznie powréci do ostatnio odtwarzanego trybu. By przej$cie do menu gtéwnego dotknij @
Zaleca sie ustawienie NO PTY.
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Czestotliwos¢ alternatywna AF. W celu uaktywnienia dotknij , po prawej stronie ekranu
menu radia pojawi sie AF, powtorne dotknigcie wytgczy funkcje co zostanie potwierdzone brakiem AF.

Czestotliwosci alternatywne to czestotliwosci, na ktérych nadawany jest ten sam program z réznych
obszaréw (nadajnikéw). Jesli odbiér danego programu na czestotliwosci gtéwnej pogorszy sie to tuner
automatycznie bedzie starat sie dostroi¢ do innej silniejszej alternatywnej czestotliwosci nadajgcej ten
sam program. Jesli ikona 'AF' miga oznacza to, ze sygnat odbieranej stacji jest zbyt staby i odbiornik
zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie moze nastgpi¢ przerywanie
dzwieku odbieranej stabej stacji a nawet catkowity zanik dzwigku, jest to normalna praca odbiornika,
by tego unikngé wylgcz 'AF' naciskajac przycisk.

Komunikaty drogowe TA. W celu wigczenia nastuchiwania komunikatéw o ruchu drogowym

dotknij , na ekranie menu radia pojawi si¢ TA. Teraz za kazdym razem kiedy dowolna stacja
radiowa bedzie nadawata komunikaty o ruchu drogowym twoj odbiornik przerwie odtwarzanie
biezgcych plikéw audio-video lub przy odbiorze radia przestroi sie na czestotliwos¢ tej stacji. Po
zakonczeniu nadawania wiadomosci TA, odbiornik wréci do poprzedniego stanu, tj. przestroi sie do
poprzedniej stacji radiowej lub wréci do odtwarzania plikow audio - video. Zaleca sie wytaczy¢ te
funkcje.

Stereo - Mono. Tuner cyfrowy w zalezno$ci od mocy sygnatu radiowego automatycznie przetaczy
tryb STERO lub MONO. Przy stabych sygnatach stacji dodatkowo moze tez ograniczy¢ pasmo tonéw
wysokich w celu zmniejszenia ucigzliwych szuméw i trzaskow.

UWAGA: W zaleznosci od kraju, nie wszystkie funkcje RDS moga by¢ dostepne. RDS nie moze
pracowac wiasciwie, jesli sygnat jest staby lub jesli stacja nie emituje sygnatu w tym systemie
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EQ - Equalizer. By wej$¢ do menu nastaw barwy dzwieku kliknij ikone m otworzy sie nowe
menu (rys 9) . Przesuwajgc palcem po pionowych stupkach czestotliwosci ustaw charakterystyke
barwy dZzwieku. Mozesz tez skorzystac¢ z gotowych nastaw jak: Jazz, Klasyka, Rock, Pop, Ptaska.
Nastawa Wiasne przywraca twoje indywidualne ustawienia.

Kliknij wejscie do menu rozmieszczenia przestrzennego dzwigku (rys 10) za pomocg
strzatek kursora nastaw: Fader ( front / tyt ) czy Balans ( lewy / prawy ). Mozesz tez klikng¢é dowolny
punkt w obszarze kwadratu co uprosci czynnosc¢ nastawy. Zatgczenie filtru Loud uwypukli niskie tony
przy cichym stuchaniu.

NoO%e 1320 Cp = S

9 4 3 A 9 9 9
Ptaska ‘ ‘ Pop Rock ‘ [ Jazz ‘ Klasyka
Rys 9

MENU USTAWIENIA
Menu Ustawienia umozliwia dostosowanie podstawowych funkcji urzgdzenia do indywidualnych
wymagan uzytkownika.
Ustawienia - Jezyk ekranu
Wyboér jezyka uzytkownika. Dotknij E przeciagnij ekran do géry i dotknij ®© System —
Language & input —» Languages — Add a language, teraz przeciagnij ekran do gory wypierz i
dotknij Polski, nastepnie dotknij linijki Polski ( Polska ) i przeciagnij jg do géry na pierwsze miejsce i
ja dotknij, menu ekranu zmieni si¢ na jezyk polski.
Ustawienia - Sie¢ i internet

W celu korzystania z internetu wigcz Wi-Fi i potgcz urzadzenie z najblizszym punktem WIFI.

Ustawienia - Car Media ( Ptyty gtéwne rys 11, 12))

O @ N3V 12: T DO No%e 13 0
v Siec i internet {3 ogolne !
Wi-Fi, sie¢ komérkowa, uzycie danych, hotspot
@ wyswietlacz >
£¥ Ustwienia Car Media
%) Glosnose >
Aplikacje i powiadomienia
Uprawnienia, aplikacje domysine W Diwiek 5
— Pamie¢ wewnetrzna -
== 27%zajete - 11,71 GB wolne @ \ideo >
& PemiecRAM Q Nawigacja >
Srednie wykorzystanie pamieci: 1,1 GB 22,0 GB
AN
Rys 11 Rys 12
Ogodlne

Czas czuwania. Wybierz 60 minut, do tego czasu po wytgczeniu stacyjki nastgpi szybki start.
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Jesli czas wytgczenia stacyjki bedzie wiekszy niz ustawiony czas czuwania to urzgdzenie
zatgczy sie po 30 sekundach od zatgczenia stacyjki. Jednak w kazdym przypadku czas zatgczenia
tylnej kamery cofania wyniesie 2-3 sekundy.

Asystent dotyku. Zatgcz lub wytgcz te funkcje, Zatgczenie - niebieski punkt na ekranie.

Glosnosé przy cofaniu. Wybierz jeden z czterech trybéw gtosnosci przy cofaniu.

Zmiana LOGO. Wprowadz kod 5678 a nastepnie dotknij wybrane logo i zatwierdz OK, by
otworzy¢ catg zawarto$¢ banku logo przeciggnij ekran do gory.

Reset ustawien. Jesli chcesz zresetowac wszystkie ustawienia to dotknij Tak.

Wyswietlacz

Podswietlenie dzienne / Podswietlenie nocne. Ustaw odpowiednig jasnos¢ wyswietlacza dla
trybu dziennego raz nocnego.

Tryb Auto. Wigczony pozwoli na automatyczna zmiane trybu dziennego na nocny wraz z
zatgczeniem Swiatet.

Kolor przyciskéw. Do wyboru jest 8 koloréw podstawowych, oraz miksowanie koloréw i ich
jasnosci za pomocg paskow RBG (rys 13).

VO3 e 152aM [

D @¢ No%e 1320 T <O

& Glosnosé

Glognosé Media —i 8
o - Glognosé Nawigacji —_—0 50
|71 - - Glognosc BT —0 15
= © - Glosnosc Dzwonka —_— 50
Glosnosé Systemu —0 30
Rys 13 Rys 14
Glosnosé

Ustaw wymagang gtosnosc¢ poszczegolnych zrodet (rys 14).
Dzwiek

Ustawienia parametréw dzwieku patrz strona 6 EQ (rys 9, 10).
Video

Wytaczenie video podczas jazdy. Jesli chcesz by pasazer ogladat video ustaw Wyt.

Linie ostrzegawcze cofania. Jesli kamera posiada wtasne linie to ustaw Wyt.

Kamera z przodu. Stosujgc frontowg kamere mozesz wybrac jej czas zatgczenia, jesli jednak
nie stosujesz jej to ustaw Wykt. Ta funkcja jest opcjonalna.

Nawigacja

Auto start Nawigacji. W zaleznosci od potrzeb ustaw automatyczny start map Wit lub Wyt
Sciezka pliku. Po dotknieciu wybierz mape ktérg chcesz przypisaé jako priorytet.
Miks nawigacyjny. Ustaw proporcje podkfadu audio w stosunku do komunikatéw nawigac;ji.

Bluetooth

Automatyczne potaczenie. Jesli chcesz by Bluetooth byt aktywny to ustaw Wt.
Automatyczny odbiér. Zatgczenie spowoduje automatyczne odebranie przychodzacego
potaczenia. Zaleca sie wytaczyé te funkcje i ustawic Wyt.

Sterowanie Kierownicy



Urzadzenie posiada wbudowany interfejs umozliwiajgcy powigzanie nastaw rezystancyjnych z
kierownicy z funkcjami urzadzenia (rys15).

Dotknij CLEARALL nastepnie wybrany przycisk z menu ekranu, ktory zacznie pulsowa¢ na
niebiesko oraz odpowiadajgcy mu przycisk na kierownicy, Prawidtowe sparowanie przycisku zakonczy
sie statym kolorem niebieskim.

o @¢ Nose 123 0 o @ NOdw w0 O

& Sterowanie Kierownicy < Informacje o urzadzeniu

G @ @ @ HMI : XZHC.0.01.2018.11.23.08.30 o
0 @ MCU : TSB07.181105(H)

o o @ e ° 0 MEDIA : HC_v1.0.0_181115_1430
@ e BTV : BT.18.11.21.1600(C0:81:35:13:10:5D)
CLEARALL

Rys 15 Rys 16

Informacje o urzadzeniu - Kodowane ustawienia wewnetrzne

Informacje te zawierajg zainstalowane wersje oprogramowania (rys 16). Po dotknigciu E] i
wprowadzeniu kodu serwisowego zostang udostepnione wewnetrzne ustawienia serwisowe
urzadzenia, czynno$c¢ tg moze przeprowadzi¢ autoryzowany serwis car audio.

Ustawienia - System - Data i czas

Automatyczna data i czas. Wybierz jedng z trzech opcji Uzyj czasu podanego przez sie¢ —
Korzystaj z czasu GPS — Wytaczona. Zatgczenie pozwoli zsynchronizowac¢ czas oraz date
urzadzenia z Siecig lub GPS. Ustawienie wylgczona spowoduje reczne ustawienie ustawienie

Automatyczna strefa czasowa. Opcja ta pozwoli automatycznie wybrac¢ lokalng strefe
czasowg, czasami jednak by zapobiec wyborowi btednej strefy czasowej nalezy wytgczy¢ te opcje i
recznie wybra¢ strefe czasowg GMT+1:00 dla czasu zimowego lub GMT +2:00 dla czasu letniego.
Jesli bedzie wytgczona to nalezy reczne wprowadzi¢ date i czas.

Ustaw date. Wybierz rok, miesiac, dzien, by zapisa¢ wybrang date dotknij OK.

Ustaw godzine. Przesuwajgc palcem po tarczy ustaw godziny i minuty, by zapisa¢ wybrany czas
dotknij OK.

Wybierz strefe czasowa. Ustaw prawidlowg strefe czasowg GMT+1:00 dla czasu zimowego lub
GMT +2:00 dla czasu letniego.

Format 24-godziny. Zatgcz by wskazania godzin przebiegaty w systemie 24 godzinnym,
wytgczenie zmieni wskazania godzin w systemie 12 godzinnym AM ( przedpotudniowym ) oraz PM
( popotudniowym ).

BLUETOOTH

Funkcja Bluetooth umozliwia wspétdziatanie telefonéw komoérkowych z urzgdzeniem oraz
prowadzenie rozmow telefonicznych z wykorzystaniem funkcji gtoSnomowiacej. Mozliwy jest tez
dostep do listy wybieranych numerdw czy ksigzki telefonicznej sprzezonego telefonu komérkowego
oraz odtwarzania muzyki.

Przy sprzezonym telefonie komérkowym z funkcjg bluetooth podczas odtwarzania innego zrodta
nastapi samoczynne przerwanie odtwarzania i wigczenie potgczenia przychodzacego powigzane z
wyswietlenie menu potagczenia.



Uruchomienie Bluetooth

Sprzegajac po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komérkowy z urzgdzeniem nalezy upewni¢
sie czy funkcja Bluetooth jest wigczona zaréwno w telefonie komoérkowym jak i w urzgdzeniu.
Dotknij w menu gtéwnym ikone Bluetooth otworzy sie¢ menu bluetooth (rys 17)
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Rys 17 Rys 18

W telefonie komérkowym zatacz bluetooth oraz wyszukaj urzagdzenia DEV:.. wys$wietlone na biato

w menu (rys 17) oraz zatwierdz wyswietlony w telefonie kod parowania. Po sparowaniu menu zmieni
sie (rys 18), pod biatym numerem urzgdzenie zostanie wyswietlona w zielonym kolorze nazwa
sparowanego telefonu.
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Rys 19 Rys 20

Wybieranie numeryczne. Dotknij w menu (rys 19) wybierz numer telefonu z klawiatury, w
celu nawigzania potgczenia dotknij zielony przycisk ze stuchawke B otworzy sie menu wybierania
(rys 20), by przerwa¢ wybieranie numeru dotknij przycisk z czerwong stuchawkg Ex. Menu jak na
(rys 21) pojawi sie w momencie przychodzgcego potgczenia. W zaleznosci od odstuchiwanego zrédta
komunikat ten bedzie wyswietlony na menu danego zrédta. Skrécony opis funkcji przyciskow BT:

- kasowanie ostatniej cyfry, - wytgczenie mikrofonu, - przywotanie paska gtosnosci,

- przekierowanie rozmowy na telefon
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Korzystanie z kontaktow. Abé uzyska¢ dostep do kontaktéw powigzanego telefonu nalezy je
najpierw zsynchronizowac, dotknij w nowym menu (rys 22) dotknij iy , kontakty zostang

pobrane. Dotknij E wpisz pierwsze litery tﬁvybraé kontakt z klawiatury, - usun kontakty
E3 3
- historia potaczen / - odebranych
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- wychodzgcych, - nieodebranych.
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Rys 23 Rys 24
Odtwarzanie muzyki przez BLUETOOTH ( Streaming ). Dotknij w nowym menu (rys 24
wybierz utwor audio za pomocg przyciskow: - poprzedni, IEI - nastepny, - odtwarzanie, -

pauza.
Odtwarzanie AUDIO, VIDEO, ZDJE,C z nosnikéw pamieci USB, SD.

Urzadzenie umozliwia odtwarzanie formatéw audio z no$nikéw pamieci USB, SD plikéw
skompresowanych jak MP3, WMA, AAC, RM, FALC oraz video jak MPEG1/2/4, H264, H263, VC1,
RV, RMVB, DivX, Sorenson SparK, Spark, VP8, AVS w formacie maksymalnym 1080 x 720 pixels,
oraz plikéw zdje¢ JPEG, JPG, BMP,GIF, PNG.

UWAGA. Wyjmuj zawsze nosniki USB, SD, dopiero po wytgczeniu urzgdzenia lub po zmianie
zrodia na inne niz odtwarzany nosnik. Wyjmowanie nosnika w czasie odtwarzania moze spowodowac
jego uszkodzenie. Zaleca sig stosowac nosniki pamieci do 16GB, max 32GB.

Dla zapisu plikow audio na nosnikach pamieci maksymalna gtebokos¢ albuméw zawierajgcych
foldery wynosi 8 warstw, 99 folderow, 999 Sciezek, maksymalny czas jednej Sciezki 99 min 59 sek,
zalecany rozmiar pamigci 16GB, nie wigkszy niz 32 GB. Dla plikdéw MP3/WMA przy zapisie stosuj
czestotliwos¢ 44.1kHz i predkosc¢ zapisu 32 kbps do 320 kbps zalecana (ID3 tag v2.0). Dla plikow
video zalecana max rozdzielczo$¢ 1080p*720p, predkos¢ zapisu 1024 kb/sek.

Odtwarzanie plikow audio

NO%v 1650 O

08 Black Night.mp3
8 Joe Bonamassa
- 08 Heartbreaker.mp3
® Sloe Gin
08 I'll Take Care Of You.mp3
D BlackNight

COLLECTION ‘; 09 - Beth Hart & Joe Bonamassa - A Sunday Ki..

@ 10 Ain't No Way.mp3

HISTORY 11 1'll Take Care Of You [Radio Edit].mp3

Rys 25 Rys 26

W menu gtéwnym dotknij ikone z nutkg Muzyka , otworzy sie menu (rys 25).
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Skrocony opis funkcji przyciskow: E - poprzedni, IEI - nastepny, E - odtwarzanie, |I| - pauza,
- equalizer, losowy tryb odtwarzania, - powtorz wszystko, - powtérz 1 utwor,
- dodaj do kolekcji ulubionych, B - iista utworéw (rys 26), = - powrdt do menu gtéwnego
(HOME ), ﬂ - przywotanie paska gtosnosci.

Odtwarzanie plikéw video

W ustawieniach Video — Wytaczenie video podczas jazdy — ustaw Wyt co pozwoli na
ogladanie plikow video i zdje¢ na ekranie urzadzenia, w przeciwnym razie ogladanie bedzie mozliwe.
Mozna tez podtgczyé przewdd BRAKE do wytacznika hamulca recznego, wowczas po zaciggnieciu
( podanie masy na przewéd BRAKE ) funkcja ta zostanie odblokowana.

W menu gtéwnym HOME, dotknij ikone Video , ﬁdotknieciu ekranu otworzy si¢ menu (rys 27).
Skrécony opis funkcji przyciskow: - poprzedni, kel - nastepny, - odtwarzanie, - pauza,

- powtdrz wszystko, - powtdrz 1 utwor, - dodaj do kolekcji ulubionych, E - iista
utworéw (rys 28), = - powrét do menu gtéwnego ( HOME ), - zmiana formatu obrazu.
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Odtwarzanie plikow zdje¢
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Rys 29 Rys 30
W menu gtéwnym dotknij ikone Galeria, w nowym menu (rys 29) wybierz zrédto zasobéw
plikéw zdje¢ LOKALNY lub USB, SD, dotknij wybrany glik z folderu otworzy si¢ menu (rys 30).
Skrécony opis funkcji przyciskow: L<_J - poprzedni, 2 - nastepny, A2 - odtwarzanie, AU - pauza,
- powigksz, =X pomniejsz, Il - ustaw jako tapete, - obré¢, - ustaw czas przegladania,
- zmien format obrazu.
Meneger plikow

W menu gtéwnym dotknij ikone Meneger plikéw otworzy si¢ menu (rys 31), dotknij
Wewnetrzna pamieé¢ wspoétdzielona wyswietli sie jej zawartosé (rys 32). Mozesz z zewnetrznego
zrédia pamieci no$nika USB/SD skopiowa¢ pliki audio-video do pamieci wewnetrznej.

1"



Dotknij zainstalowanego nosnika, ktéry znajduje sie ponizej pierwszej pozycji np. z nazwg AUDIO
VIDEO, nastepnie wybierz plik lub folder i go dtuzej dotknij by sie podswietlit na niebiesko — kopiuj
& cofnij sie, dotknij Wewnetrzna pamie¢ wspétdzielona — wklej.

@ Home > Q

Wewnetrzna pamig¢ wspétdzielona
. Dostepne 10.97 GB

Catkowita los¢ miejsca 12.12 GB

AUDIO VIDEO

w Dostepne 659.43 MB
Calkowita lo$¢ miejsca 1.86 GB

Rys 31

& >Wewng\rzna pamleé\> W Q

7] Alarms

{271 Android
k’j autonavi
[27] backups

=] Download

Rys 32

Importer zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i dziataniu urzadzenia, ktére moga nieznacznie odbiega¢ od
zawartych w opisie instrukcji. Przy duzych temperaturach ujemnych i duzym zawilgoceniu po zatgczeniu urzgdzenia nalezy odczekac
kilka minut by urzadzenie uzyskato dodatnig temperature i odparowat resztki wilgoci, umozliwi to prawidtowg jego prace .

Specyfikacja techniczna

Ogodine

Napiecie zasilania ( state )

Moc wyjsciowa

Pobor pradu

Impedancja gtosnikéw
Wymiary

Ekran TFTLCD 7” WVGA
Kontrast

Jasnosc¢

Odbiornik radiowy

Zakres czestotliwosci
Czestotliwo$¢ posrednia
Czuto$¢ uzyteczna (S/N 30dB)
Stereo separacja

Wspétczynnik sygnat/szum S/N
Krok czestotliwosci skanu
Sekcja odtwarzania

Stosunek sygnat/szum S/N
Charakterystyka czestotliwosci
Separacja kanatow
Znieksztatcenia THD

Wyjscia AUDIO / RCA, Subwoofer
Napigcie wyjsciowe

Impedancja wyj$ciowa

Wyijscia / Wejscia Video
Napiecie wyjsciowe

Impedancja wyjsciowa

Wejscie AUX

Charakterystyka czestotliwosci
Czuto$¢ wejsciowa

Impedancja wejsciowa

Masa / Temperatura / Wilgotnos¢
Masa urzadzenia
Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos$¢

12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna
4 x 45 W max, 4 x 20W ( 4ohm,10%THD)
15 A max
4 lub 8 ohm
178 x 101.5 x 164.6 mm
1024 x 600 pixels ( 16:9)
500
400 nits

FM
87.5 - 108 MHz
10.7 MHz
3uV
30dB
55dB
50 kHz

usB
powyzej 60 dB
20Hz - 20 kHz
powyzej 50 dB ( przy 1kHz )
<0.2% ( przy 1kHz)

2,0 V rms ( max)
0.1 k ohm

1.0£0.2V rms ( max)
75 ohm

20Hz - 20 kHz
775 mV
20 kohm

1,4 KG
-10°C ~ +60°C
45%~80%RH

Deklaracja Zgodnosci

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodno$¢ produktu GMS 1901 EVO z dyrektywg 2014/53/UE oraz regulaminem 10R.
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