GENERAL MUSIC SYSTEM

GMS 9905 NAVIX TOYOTA UNIWERSALNY - Instrukcja obstugi
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ZESTAW MULTIMEDIALNY / NAWIGACJA 3D / EKRAN 7” WVGA TFT LCD 1024 x 600 pixel
POJEMNOSCIOWY EKRAN DOTYKOWY / WIFI / USB / SD / BLUETOOTH / SWC / DSP + EQ
13 PASMOWY / PROCESOR INTEL IA OCTA - CORE 1.87GHz / 2GB RAM / 16GB ROM

ANDROID 9.0 / Wymiary panelu 200mm x 100mm.



Przed przystapieniem do instalacji i obstugi zestawu multimedialnego typ GMS 9905 NAVIX
uwaznie przeczytaj instrukcje obstugi by unikngé probleméw technicznych
i w pelni wykorzysta¢ walory urzadzenia.

ROZMIESZCZENIE PRZYCISKOW na PANELU - PODSTAWOWA OBSLUGA

- PRZYCISK HOME - przywotanie menu gtéwnego ( zrodia ).

- PRZYCISK POWER / MUTE ( wyciszenie dzwieku ). Dotknij by zatgczy¢ urzadzenie,
kolejne krotkie dotknigcie wylgcza dzwiek ( MUTE ), diuzsze dotkniecie wytgacza urzadzenie.

- PRZYCISK powrotu — powrét do poprzedniego menu.

E= - REGULATOR GLOSNOSCI — krotko dotykaé by skokowo regulowaé glosnosé,
diuzsze dotkniecie ptynnie zwiekszy lub zmniejszy gtosnos¢. Gtosnos¢ mozna tez regulowaé
przesuwajgc palcem po otwartym pasku gtosnosci.

PRZYCISK RES - by zresetowa¢ urzgdzenie nalezy przy pomocy cienkiego narzedzia wcisng¢
przycisk znajdujgcy sie¢ w matym otworze nad napisem RES. Obok znajduje sie otwér MIC
wbudowanego mikrofonu BLUETOOTH.

SPIS TRESCI
Informacje dotyczace podstawowej obstugi, bezpieczenstwo, konserwacja, utylizacja: str. 1
Instalacja urzadzenia, funkcje przyciskéw, obstuga tunera radiowego: str. 1,2,3
Equalizer — DSP procesor dzwieku, menu ustawienia: str. 4
Ustawienia ogdlne, czas i data, WiFi: str. 5
Ustawienia Fabryka: str. 6,7
Ustawienia System, Asystent dotyku, Bluetooth: str. 8
Ustawienia Bluetooth: str. 9
Odtwarzacz Audio-Wideo, SWC ustawienia kierownicy, kopiowanie plikdw str. 10
Sklep Play, schemat potgczen: str. 11
Specyfikacja techniczna: str. 12

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, KONSERWACJI, UTYLIZACJI

Uzytkowanie urzgdzenia nie powinno wptywac na bezpieczenstwo jazdy. Podczas kierowania nie
wolno korzystaé z funkcji, ktére odwracajg uwage kierowcy od sytuacji na drodze np. z ogladania filmu
wideo czy wprowadzania celu podrézy do nawigacji GPS. Stosujac sie do wskazéwek kierunku jazdy
nawigacji sprawdz czy sg one zgodne z zasadami ruchu drogowego i znakami drogowymi. Pamietaj,
ze przepisy ruchu drogowego sg nadrzedne.

Zawsze nastawiaj gtosnosé tak by chroni¢ stuch i méc odbiera¢ ostrzegawcze sygnaty akustyczne
pojazdow uprzywilejowanych.

Nie wolno otwierac i ingerowa¢ w urzadzenie, skutkuje to utratg gwarancji. W niektérych
urzgdzeniach wewnatrz znajduje sie laser klasy 1, ktéry moze uszkodzi¢ wzrok.

Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do montazu i pracy z instalacjg pojazdu 12 V i powinno
by¢ zamontowane zgodnie z norma DIN. Nalezy zwraca¢ uwage na ograniczenia mocy urzadzenia.
Temperatura pracy urzgdzenia nie powinna przekroczy¢ 70°C, dtugotrwata praca moze spowodowaé
awarie uktadu napedowego odtwarzania ptyty. Nalezy wiec okresowo zmniejszaé moc odstuchu.

Urzadzenie mozna zamontowac tylko w autoryzowanym serwisie montazowym dysponujgcym
duzym doswiadczeniem i znajomoscig zagadnien car-audio, zgodnie z normami DIN oraz ISO.

Do czyszczenia radia samochodowego oraz ekranu nalezy uzywacé wytgcznie suchej lub lekko
zwilzonej Sciereczki. Uzywanie rozpuszczalnikow, detergentéw, materiatéw czyszczacych Sciernych
jest zabronione i moze spowodowaé zniszczenie urzgdzenia .

Zuzytego urzadzenia nie wolno wyrzuca¢ wraz z odpadami gospodarczymi, nalezy je odda¢ do
lokalnego punktow zbidrki zuzytego sprzetu elektronicznego.
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INSTALACJA URZADZENIA / DEMONTAZ

Zdejmij metalowg pét kieszen z urzgdzenia a nastepnie wioz jg do otworu w samochodzie w
miejsce radia. Za pomoca $rubokreta zagnij do wewnatrz naciete w pét kieszeni elementy tak by
zabezpieczaty jg przed wysunieciem. Podtgcz przewody do urzadzenia i wsun je do kohca pét
kieszeni tak by boczne zatrzaski zablokowaty jego wysuniecie lub przykre¢ srubami do oryginalnej pot
kieszeni.

PODLACZENIA PRZEWODOW

Gtéwne fgcze kablowe ( wtyk z przewodami z samochodu ) podtgcz do gniazda kablowego w
urzadzeniu . Antene radia i GPS podtacz do gniazd zgodnie z instrukcja, jesli stosujesz dodatkowy
wzmachiacz podtgcz przewody wyjsciowe RCA . Podtgcz zewnetrzny mikrofon BLUETOOTH i
zainstaluj go na lewym stupku na wysokosci ust lub przy lusterku wstecznym.

OBSLUGA - FUNKCJE PRZYCISKOW, IKON PANELU

Wiaczenie / Wytaczenie. W celu wigczenia dotknij krétko przycisk <, aby wytaczy¢ dotknij i
przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy. Jesli urzgdzenie jest prawidtowo podtgczone to wigczenie lub
wytgczenie bedzie powigzane z zatgczeniem / wytgczeniem stacyjki pojazdu.

Regulacja gtosnosci. Poziom gtosnosci ustawiamy za pomoca przesuwnego regulatora w

zakresie od O(wyt) do 36(max). By przywota¢ pasek gtosnosci krotko dotkngé przycisk lub =
przesuwajgc po pasku w prawo lub w lewo zwigkszamy lub zmniejszamy gtosnos¢. Regulacje

gtosnosci mozna tez przeprowadzic krétko lub diugo dotykajgc przyciskow + ) .

MENU HOME - zrédta. Dotkng¢ przycisk na panelu Home, na ekranie zostanie wyswietlone
menu zrédta (rys 1). Dotykajac odpowiednig ikone wybierz oczekiwane zrédto odbioru. Jesli nie
zostanie wybrane nowe zrodto to odtwarzane bedzie ostatnie, ktére byto aktywne. By przejscie do
nastepnej strony MENU Zrédta przeciggnij palcem ekran w lewo otwierajac kolejne strony, by powrécié
do poprzedniej strony przeciggnij ekran w prawo.
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Obstuga radia. Dotknij ikong Radio, zostanie wySwietlone menu odbiornika radiowego (rys 2).
Dotknij krotko przycisk < Poprzednie lub > Nastepne by uruchomi¢ automatyczny tryb dostrojenia
stacji radiowej. Diugie naci$niecie az do potwierdzenia dzwiekiem Pip zmienia czestotliwo$¢
wyszukiwania o krok 0.05 MHz, powtdrne dtugie dotknigcie potwierdzone dzwigkiem Pip przywraca
poprzednie ustawienie. W celu rozszerzenia ilosci pamieci stacji P1..P6 dotknij , otrzymasz
dodatkowe rozszerzenie pamieci stacji 18FM i 12 AM. By zapamieta¢ wybrang stacje dotknij dtuzej
przycisk P1...P6. Aby uruchomi¢ tryb automatycznego szukania i zapamietywania stacji radiowych
dotknij przycisk Szukanie, system automatycznie przeszuka i zapisze stacje radiowe.



W celu wybrania i zapisania nazwy ulubionych stacji radiowych dotknij , otworzy sie nowe
menu (rys 3), dotknij Dodaj stacje w menu (rys 4) wpisz z klawiatury nazwe stacji, mozesz tez do niej
doda¢ matg ikonke, dotknij wiec na klawiaturze © i wybierz ikonke z zasobow urzadzenia (rys 5), by
zapisa¢ dotknij Ustaw.

Menu Ustawienia Radia, dotknij '@‘ otworzy sie menu (rys 6), wigcz RDS i wybierz strefe
radia Europa. By wejs¢ do ustawien AF, TA, PTY przesun palcem w prawo lub w lewo dolny pasek.

Jesli chcesz by tuner wybierat tylko stacje o silnym sygnale dotknij i‘Ai, w lewym gérnym rogu
wyswietlacza pojawi sie napis LOC, powtérne dotkniecie zatgczy napis DX i pozwoli na wyszukiwanie
takze stabszych stacji radiowych.
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Programy PTY. Dla odstuchu programéw RDS /PTY w celu wybrania odpowiedniego trybu
kliknij PTY, kolejno klikajgc wybierz odpowiedni tryb PTY. Jesli wybrany tryb PTY nie bedzie
transmitowany przez zadng stacje to odbiornik automatycznie powrdci do ostatnio odtwarzanego

trybu. By przejécie do menu zrédta dotknij HOME.
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Czestotliwos¢ alternatywna AF. W celu uaktywnienia tej opcji dotknij AF tak by w gérnym
okienku pojawit sie napis AF ON ( wigczony ). wyswietlenie napisu AF OFF ( wytaczony ).
Czestotliwosci alternatywne to czestotliwosci, na ktérych nadawany jest ten sam program z réznych
obszaréw (nadajnikéw). Jesli odbior danego programu na czgstotliwosci gtéwnej pogorszy sig to tuner
automatycznie bedzie starat sig dostroi¢ do innej silniejszej alternatywnej czestotliwosci nadajgcej ten
sam program. Jesli ikona 'AF' miga oznacza to, ze sygnat odbieranej stacji jest zbyt staby i odbiornik
zacznie szukanie innego nadajnika o silniejszym sygnale w tym czasie moze nastgpi¢ przerywanie
dzwieku odbieranej stabej stacji a nawet catkowity zanik dzwieku, jest to normalna praca odbiornika,
by tego unikng¢ wytgcz 'AF' naciskajac przycisk.

Komunikaty drogowe TA. W celu wigczenia nastuchiwania komunikatéw o ruchu drogowym
dotknij przycisk TA, na ekranie menu radia w gérnym prawym rogu pojawi sie TA ON. Teraz za
kazdym razem kiedy dowolna stacja radiowa bedzie nadawata komunikaty o ruchu drogowym twdj
odbiornik przerwie odtwarzanie biezgcych plikdw audio-video lub przy odbiorze radia przestroi si¢ na
czestotliwos¢ tej stacji. Po zakonczeniu nadawania wiadomosci TA, odbiornik wréci do poprzedniego
stanu, tj. przestroi sie do poprzedniej stacji radiowej lub wréci do odtwarzania plikdw audio - video.
Zaleca sie wytgczy¢ te funkcje.



Stereo - Mono. Tuner cyfrowy w zaleznosci od mocy sygnatu radiowego automatycznie przetgczy
tryb STERO lub MONO. Przy stabych sygnatach stacji dodatkowo moze tez ograniczy¢ pasmo tonéw
wysokich w celu zmniejszenia ucigzliwych szumoéw i trzaskéw. By manualnie zmieni¢ tryb STEREO na

MONO dotknij ikony ST BB

UWAGA: W zaleznosci od kraju, nie wszystkie funkcje RDS moga by¢ dostepne. RDS nie moze
pracowac wiasciwie, jesli sygnat jest staby lub jesli stacja nie emituje sygnatu w tym systemie

DSP EQ - Equalizer. By wej$¢ do menu nastaw barwy dzwigku kliknij ikong Equalizer otworzy sie
nowe menu (rys 7). Ustaw wiasng charakterystyke barwy dzwigeku. Mozesz tez skorzystac z
gotowych nastaw jak: Jazz, Klasyka, Rock, Pop, tagodne, Standard, Hala, Kino. Nastawa Moje
przywraca twoje indywidualne ustawienia.

Dotknij by wej$¢ do menu rozmieszczenia przestrzennego dzwieku (rys 8) za pomoca
kursora nastaw: Fader ( front / tyt ) czy Balans ( lewy / prawy ). Mozesz tez klikng¢ dowolny punkt w
obszarze kwadratu co uprosci tg czynnosc, lub dotkng¢ jeden z 4 przyciskéw.
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- 13 pasmowy equalizer (rys 7) , - Balance, Fader (rys 8), m - Surround efekt
przestrzennosci dzwieku (rys 9), - Wybor i wzmocnienie czestotliwosci niskich i wysokich
(rys 10),
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Nalezy zwrdci¢ uwage by nie stosowac skrajnych nastawy tonéw niskich i wysokich, gdyz moze to
spowodowac przesterowanie sygnatu audio i powodowanie znieksztatceh dzwieku.

MENU SETTING — USTAWIENIA

Menu Ustawienia umozliwia dostosowanie podstawowych funkcji urzagdzenia GMS do
indywidualnych wymagan uzytkownika co pozwoli wykorzysta¢ wszystkie atuty urzgdzenia.



Ustawienia Ogélne - Jezyk ekranu

Wybér jezyka uzytkownika. Kolejno dotknij ikone Setting ( Ustaw ) — User — Language
And Input > Languages — Add a landuage, przeciggajgc do gory ekran wybierz i dotknij Polski,
menu ekranu zmieni sig na jezyk polski (rys 11), lub wybierz inny jezyk.

Ustawienia - Wyswietlacz

Poziom jasnosci (rys 12). Dotknij przycisk Fabryka — wprowadz kod 3368 — Wyswietlacz —
Poziom jasnosci, dostosuj jasnos¢ ekranu do jazdy dziennej oraz nocne;.
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W menu Tapeta wybierz i ustaw odpowiednig tapete animowang lub statyczna.

Dotknij Automatyczny wygaszacz ekranu (rys 13), w zaleznosci od potrzeb ustaw czas po
ktérym ekran sie wytaczy tj.: 3, 5, 10, 30 minut, zaleca sie ustawic¢ Nigdy.

Wyswietlany przetacznik NET (rys 14). Ustaw Otwarty jesli chcesz by wyswietlat na pasku
powiadomien predko$¢ transmisji danych w KB .

R ¥ 0.0KB/S 08:44 @ 8 ¥ 0.1KB 12:40 |€ = GD

Automatyczny wygaszacz ekranu Poziom jasnosci

© Nigdy Tapeta

3 minuty

Automatyczny wygaszacz ekranu
Nigdy

5 minut

10 minut

o
o
o
o

30 minut Wyswietlany przetgcznik NET
Otwarty
ANULUJ

Rys 13 Rys 14
Ustawienia Data i Czas

Dotknij System — Data i czas >, zatagcz Automatyczna data i czas lub wytgcz i manualnie
wybierz date i czas. Zatgcz Automatyczng strefe czasowa, lub wylacz jg i Wybierz strefe czasowa
GMS +2:00 czas letni / GMS +1:00 czas zimowy, ustaw tez format czasu 24-godziny.

Ustawienia — WiFi

W celu korzystania z internetu wigcz Wi-Fi i potgcz urzadzenie z najblizszym punktem WIFI,
WLAN, ktory dysponuje silnym sygnatem transmisiji.

Ustawienia — Fabryka, Ogélne

Dotknij przycisk Fabryka — wprowadz kod 3368 — otworzy sie menu (rys 15), przeciagajac
palcem ekran do goéry wejdziesz do kolejnych ustawien (rys 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24) az do
(rys 25). Skrécony opis wybranych funkcji ustawien Fabryka. Czes$¢ ponizszych nastaw zawarte jest w
ustawieniu ogdlnym.



* Dzwiek > (rys 26) Dzwiek klawiszy zatagcz ON lub wytgcz OFF, LOUD — zaleca sie wytgczy¢ OFF,
Przetacznik AMP — zatgcz lub wytgcz zewnetrzny wzmacniacz, Subwoofer — ustaw
gtosnosc¢, Korektor — wejscie do nastaw Equalizera DSP ( procesora dzwigku ).

* Pamie¢ > Pamie¢ wewnetrzna urzadzenia, pamigeé nosnikdw zewnetrznych.

* Aplikacje > Zainstalowane aplikacje i powiadomienia. Uzycie danych > Wykorzystanie danych.

* Wiecej > Siec komoérkowa, Hotspot i tethering , VPN, Tryb samolotowy.

* Ustawienie uspienia — zaleca sie ON, system bedzie szybko startowat w ciggu 24h.

* Czujniki parkowania — w standardzie OFF, dla stacji z CAN-BUS jak VW, SKODA... zastosuj ON.

* Linie pomocnicze kamery — zatagcz ON jesli kamera cofania nie posiada wtasnych linii

pomochniczych.

* Odwrotny przetgcznik sciezki — w zaleznosci od kamery cofania ustaw OFF lub ON.

* Logo marki samochodu > wybierz odpowiednie logo i dotknij go, zapisane logo pojawi sie u gory.

* Ustawienia balansu gtosnosci > ustaw poziom gto$nosci radia oraz innych zrédet.

* Wybér modelu > dotyczy ustawien CAN-BOX, ustawienie wytgcznie dla serwisu montazowego.

* Ustawienia wyjscia wideo > ustawienie rozdzielczosci wyjsciowego sygnatu wideo 800 x 480.

* Ustawienia radia > ustawienia parametréw tunera radiowego (rys 6).

* Kalibracja panelu dotykowego > dotknij pojawiajgcy sie punkt by skalibrowac ekran dotykowy.

* Przyporzadkowanie przyciskow panelu > przyporzadkowanie funkcji do przyciskéw panelu.

* Czutos¢ mikrofonu BT > ustaw czuto$¢ mikrofonu bluetooth niska lub wysoka.

* App Lock > blokada aplikaciji.

* Auto Navi — aktywacja automatyczna nawigaciji, wtgcz lub wytgcz.

* Dowolny przycisk uruchamia - zatagcz ON jesli chcesz by dowolny przycisk zatgczat urzadzenie.

* Ustaw hamulec - wytgcz OFF jesli chcesz oglada¢ wideo na ekranie

* Czas na ekranie wideo - wigcz ON jesli chcesz by w czasie ogladania wideo na ekranie byt zegar.

* Wycisz podczas cofania - wigcz ON w celu wyciszenia tta audio podczas manewru cofania.

* Podswietlenie przyciskéw - automatyczne zatgczenie podswietlenia przyciskow w funkcji czasu.

* Przetacznik domysinej gtosnosci - wigcz ON by uaktywni¢ regulacje gtosnosci przy zatgczaniu.

* GPS tto audio - wigcz ON by komunikaty nawigacji miksowaty sie z tlem audio.

* Ustawienia koloréw przyciskéw > opcja ta nie jest aktywna, przyciski sg podswietlone na biato

* Skala miksowania dzwieku > ustaw odpowiadajgcg ci warto$¢ miksowania podktadu audio z GPS.

* Glosnos¢ przy cofaniu > ustaw odpowiednig gtosnos$¢ podczas cofania.

* DomysIna glosnos¢ przy zataczeniu > ustaw odpowiednig gtosno$é podczas ztgczania urzgdzenia.

* Ustawienie kota kierownicy (SWC) > przyporzadkuj funkcje urzgdzenia do przyciskéw z kierownicy.

* Navi APP > wybierz aplikacje nawigacii, ktéra bedzie przyporzadkowana do ikony Nawigacja.

* Kopiuj dane mapy > kopiowanie danych mapy z zewnetrznego nosnika pamieci

* Potozenie drzwi kierowcy > ustaw Lewe.

* Zabezpieczenia > stan zabezpieczen, Zabezpieczenia urzadzenia, Prywatnos¢, Lokalizacja.

* Ustawienia Google > konto Google, Ustugi, Deweloper.

* Kopia zapasowa i resetowanie > wprowadz kod 3368 i zresetuj opcje, przywrd¢ dane fabryczne.

* Konto > uzytkownicy i konta. Dostepno$¢

* Dostepnos¢ > ustawienia dostepu.

* Opcje programisty > nie zaleca sie stosowac
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Informacje o urzadzeniu > dotknij by dowiedzie¢ sie jaka jest wersja Android, oraz wersje
oprogramowania sg zainstalowane w urzadzeniu, a takze pamie¢ ROM, RAM i typ procesora CPU.
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@ Wybér protokotu USB  ecna umowa:2.0

typ TV:Cyfrowa TV

@ Ustawienia wyjécia w

800x480
@ Konfiguracja jednym Kliknigciem

Uaktualnienie CAN-BOX
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@ Kluez do importu
@ App Lock
‘ @ Dowolny przycisk uruchamia
@ Ustaw hamulec
@ Auto Nawi
@ Czas na ekranie wideo
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@ siskéw Ustawieni
Skala miksowa
@ Glosnosé przy cofaniu
@ $6 przy zalqezeniu

@ Ustawienie kota kierownicy

Rys 23

0gdlne

System

0Ogdlne

0gélne

0Ogdlne

Ustawienia System

3 @ 27KB 14:31 1

@ amka  Interf
@ Przetacznik kimatyzacji

\
@ Przetacznik drzwi
@ Logo marki samochodu
@ Ustawienia balansu glognosci

rotocol

@ Wybér modelu
(3 @ 0.1KB 15:20 1§
@ Aktualizacja MCU
@ Kalibracja panelu dotykowego
\
@ Przyporzadkowanie przyciskéw panelu
@ 3ja pradu podswi
Aktualny wybér.

@ Wybsr Home launcher

>
@ Czuto$é mikrofonu BT Wysoka czutos¢
B ¥ 0.0KB 15:25 1§
@ Predkos¢ jest wigksza niz 20 km /h. Z
@
‘ w;(CeISJusza/Fahrenheu
@ Widok z tytu
@ Wycisz podczas cofania
@ ‘odswietlenie przyciskow

Oswietlenie

@ Przefgcznik domysinej glodnosci

(3 ¥ 26KB 15:27

(‘?
o) NawiApp

iGO Navigation

‘ @ Kopiuj dane mapy

@ wi kierowey Pok

Rys 24

GPS > dotknij w celu zatgczenia monitoringu satelitow GPS (rys 27).
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{ / Zabezpieczenia

(¥ ) ustawienia Google

) Kopia zapasowa i resetowanie Przetacznik AMP

Konto

&  Ogélne Subwoofer

( ) Dostepnosé

Korektor

System @  System

(% ) opcje programisty
Rys 25
¥ 0.0KB 14:18

—
vl Wyswietl przycisk
GLONASS

Dhugose: Rozpocznij automatycznie

prayspiesz
Szerokosé: 0000 Ukryj podczas korzystania z g one tomatycznie

0gdlne Dostosuj rozmiar przycisku

Numer satelity pozycjonujcet

s
13131312 1816 1214 18 GLONASS pozycjonowani satelitow: 0 Dostosuj przenikalno$é przyq Stons  peiiacie
giowna

czas: 0000-00-00 0QOC00

smnu = Auto synchronizacia

Rys 27 Rys 28
Asystent dotyku

Dotknij ikone Asystent dotyku i ustaw parametry jak Wyswietl przycisk, Dostosuj rozmiar
przycisku oraz Dostosuj przenikalnos¢ przycisku. Po dotknigciu przycisku wyswietli sie jego zawarto$é
(rys 28), w celu przyspieszenia pracy urzadzenia nalezy dotkng¢ rakietke ( przyspieszone).

BLUETOOTH

Funkcja Bluetooth umozliwia wspétdziatanie telefonéw komoérkowych z urzgdzeniem oraz
prowadzenie rozmoéw telefonicznych z wykorzystaniem funkcji gltoSnomowigce;.
Mozliwy jest tez dostep do list wybieranych numeréw czy ksiazki telefonicznej sprzezonego telefonu
komérkowego oraz odtwarzania muzyki.

Przy sprzezonym telefonie komérkowym z funkcjg bluetooth podczas odtwarzania innego zrédta
nastgpi samoczynne przerwanie odtwarzania i wigczenie potaczenia przychodzgcego powigzane z
wys$wietlenie menu potgczenia.

Sprzegajac po raz pierwszy przez Bluetooth telefon komérkowy z urzgdzeniem nalezy upewni¢
sie czy funkcja Bluetooth jest wtgczona zaréwno w telefonie komoérkowym jak i w urzadzeniu.

¥ 10:04 1) 18 = ® 1002 1@) 18 = O
Nazwa urzadzenia Potwierdz
Hasto parowania PotwierdZ

Auto odbior

Zresetuj Bluetooth Resetuj

Glosnos¢ dzwonka




Uruchomienie Bluetooth

Dotknij w menu gtéwnym HOME ikone BT otworzy sie menu bluetooth (rys 29), dotknij przycisk
Ustawienia. W menu ustawien bluetooth (rys 30) wprowadz swdj kod PIN, ten sam co w telefonie,
zaleca sie wytaczy¢ Auto odbiér, gdyz przy zatgczonym nastgpi automatycznie odebranie potaczenia
przychodzgcego. Wprowadz tez wtasng nazwe urzadzenia. Teraz przystgp do parowania telefonu z
urzgdzeniem. Prawidlowe powigzanie potwierdzone zostanie informacjg Potaczony. By pobrac¢ liste

kontaktow dotknij EZ oraz I (rys 31). Dotknij BB by wejs¢ do historii potaczen Ee@-odebranych,
-nieodebranych, -Wybieranych, -usungc¢ wszystkie potgczenia z w historii potgczen, E-
wybdr kontaktow, -przekierowanie rozmowy na telefon,

é - roztgcz / potagcz telefon ze stacjg przez bluetooth.

2P 1328 @) 18 = 2P 1336 @) 18 T €S

£ +48413462880

Audiopol 1 413462660
Audiopol 2 413462880
Audiopol 3 413463031

Kacper 601242288

R® 1327 ) 18 A €D BY 1320 ) 18 T €D

ARV VISR X | +48413462880 €3

Rys 33 Rys 34

Wybieranie numeryczne. Dotknij B wybierz numer telefonu z klawiatury, w celu nawigzania
potgczenia dotknij przycisk z zielong stuchawka, otworzy sie menu wybierania (rys 33), by przerwaé
wybieranie numeru lub potgczenie dotknij przycisk z czerwong stuchawka.

W momencie nawigzania potgczenia pojawi sie menu (rys 34). Potgczenie przychodzgce menu
(rys 35), dotknij przycisk z zielong stuchawkg by odebraé p%czenie, lub z czerwong zakonczenie
potgczenia. Odstuch muzyki A2DP przez bluetooth, dotknij menu (rys 36).

21320 ) 18 = €O

+48413462880 €3




Odtwarzacz audio - wideo

Dotknij ikone Muzyka otworzy sie menu odtwarzacza audio (rys 37, 38), dla odtwarzania plikéw
wideo dotknij ikone Wideo (rys 39, 40).
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2, JoeBonamassa 3. ‘02 Stopl.mp3
e Bonamass
I8 Dust Bowl
4. 03 Your Heart Is As Black As Night.mp3
000432 4. Beth Hart & Joe Bonnamassa
5. 04 - Beth Hart & Joe Bonamassa- | Love You...

5. Beth H namass

t & Joe Bonamassa

key Full Of Bourbon.mp3
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a - Can-t Remember to Forget You.mp4 7l
3. Arash Feat. Sean Paul - She Makes Me Go.mp4

i 4. Lawson - Learn To Love Agal.mp4

miejscowy

UsB2 6. Santana feat. Samuel Rosa - Saideira.mp4

k !
| ) 5. Sandu Ciorba - Dalibomba.mp4

Rys 39 Rys 40

Opis funkcji przyciskow: E-Iista, [EE]- oprzedni utwor, m/pauza,Eﬂ-naste;pny utwor,
B3 ooutors vt = W ' -
-powtorz utwor, Eehd -tryb losowy, -odtworz kolejno, Ke=dl-powtorz wszystko, -Equalizer,
-dodaj do ulubionych, -PIP obraz wideo na giébwnym menu.

SWC - przyporzadkowanie funkcji kierownicy

W gtéwnym menu dotknij ikony SWC otworzy si¢ menu (rys 41), zgodnie z poleceniem wcisnij i
przytrzymaj odpowiedni przycisk na kierownicy i przyporzadkuj jego funkcje do przycisku na ekranie,
po zakonczeniu przyporzgdkowania wyjdz z menu SWC, jesli chcesz usung¢ nastawy dotknij lub
zapisa¢ N
W wersji z interfejsem CAN-BUS nie wystepuje powyzsza procedura SWC, sterowanie z kierownicy
odbywa sie cyfrowo bezposrednio przez szyng CAN.

¥ 0.1KB 07:50 )18 =11 et B ¥ 04KB 14:38 1) 7

Urzadzenie

D ' Android

D ' LOSTDIR

Rys 41
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Kopiowanie plikéw audio-wideo do pamigci wewnetrznej urzadzenia

Zainstaluj no$nik pamieci z plikami audio-wideo w slocie SD lub porcie USB, otwérz Menedzer
plikéw (rys 42). Dla plikéw na karcie micro SD dotknij pod$wietlony na niebiesko przycisk SD1..., dla
plikéw na nosniku Pendrive dotknij podswietlony na niebiesko przycisk USB1..., zaznacz w okienku
ktory folder chcesz skopiowac¢ a nastepnie dotknij Kopiuj — Urzadzenie — Wklej. Po zakonczeniu
kopiowania folder plikow bedzie odtwarzany z pamieci wewnetrznej urzgdzenia.

Korzystanie ze Sklep Play
Utworz niezalezne konto Google dla twojej stacji multimedialnej, nie stosuj tego samego konta,
ktore masz w telefonie czy tablecie, nastgpnie zaloguj si¢ do Google Play i poczekaj by zaktualizowaty

sie aplikacje Google, zaktualizuj tez Gmail. Dotknij Sklep Play i pobierz wybrane aplikacje. Zaleca sie
zainstalowa¢ darmowe mapy off line SYGIC lub HERE.

Schemat podigczen

Android with DSP NAVID S
Digital Sound Processing INTEL MULTI CORE TECHNOLOGIES 13 D
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m
e

I |
| |
= > | @ 4G-Mantenna (2 GPsantenna | 1 GND
©) J‘ ﬂ ‘ﬂ H 2 AMP control
Brake detect
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. I output interface I 10 ACC
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| |

Working voltage:DC 12V Max Power:45Wx4
Slot na karte micro SD max 32GB, PENDRIVE max 32GB
O ile wystepuje taka potrzeba to nalezy zainstalowac karte micro SD w slocie mieszczgcym sie

na froncie panelu. Urzadzenie posiada 3 porty USB oraz okablowanie do 2 portéw USB, okablowanie
do trzeciego portu USB jest w opcji za dodatkowg doptata.
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Ogodlne

Napiecie zasilania ( state )
Moc wyjsciowa

Pobér pradu

Impedancja gtosnikow
Wymiary

Ekran TFTLCD 7” WVGA
Kontrast
Jasnosé

Odbiornik radiowy

Zakres czestotliwosci
Czestotliwos¢ posrednia
Czutos¢ uzyteczna (S/N 30dB)
Stereo separacja

Wspétczynnik sygnat/szum S/N
Krok czestotliwosci skanu

Zakres czestotliwosci
Czestotliwos$¢ posrednia
Czuto$¢ uzyteczna (S/N 20dB)

Sekcja odtwarzania
Stosunek sygnat/szum S/N
Charakterystyka czestotliwosci
Separacja kanatow
Znieksztatcenia THD

Wyjscia AUDIO / RCA, Subwoofer
Napiecie wyjsciowe
Impedancja wyjsciowa

Wejscie AUX

Charakterystyka czestotliwosci
Czutos¢ wejsciowa
Impedancja wejsciowa

Masa / Temperatura / Wilgotnos¢
Masa urzadzenia

Dopuszczalna temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢

Specyfikacja techniczna

12V (10.5 - 15.8V), masa ujemna

4 x 45 W max, 4 x 20W ( 40hm,10%THD)
15 A max

4 lub 8 ohm

178 x 101.5 x 164.6 mm

1024 x 600 pixels ( 16:9)
500
400 nits

FM
87.5 - 108 MHz
10.7 MHz
3uV
30dB
55dB
50 kHz
AM
522 - 1620 KHz
450 KHz
30 dBu

2*USB +1*USB opcja, 1*SD max 32GB
powyzej 60 dB

20Hz - 20 kHz

powyzej 50 dB ( przy 1kHz )

<0.2% ( przy 1kHz)

2,0 V rms ( max)
0.1 k ohm

20Hz - 20 kHz
775 mV
20 k ohm

1,5KG
-10°C ~ +60°C
45%~80%RH

Uwaga: Jesli urzadzenie jest eksploatowane w ekstremalny sposob z duzg mocg a temperatura
pracy wzrosnie do +70°C automatycznie zostanie zredukowana moc wyj$ciowa wzmacniacza. Jest
to normalna prawidtowa praca urzadzenia. Maksymalna obcigzalno$¢ pragdowa gniazd USB: 0.8A.
Nie nalezy fadowac telefonu z gniazd USB stacji multimedialnej. Nie zaleca sie stosowania modemow

OBD.

Deklaracja Zgodnosci CE

Firma AUDIOPOL MATLA CORP. deklaruje zgodnos$é produktu GMS 9905 NAVIX z dyrektywg 2014/53/UE oraz

regulaminem 10R.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu i dziataniu urzadzenia, ktére moga nieznacznie
odbiegac od zawartych w opisie instrukgji.
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